
Gazowe podnośniki towarowe 

GH-3.8, GH-5.6

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 010-9-19-W

Wyposażenie                                                     GH-3.8                          GH-5.6

syćokośm lakćyla3na podnoćzenia ,851 l 68A1 l 

f syćokośm do p3atłorly po zżoueni4 -817 l -8,B l 

D gż4Cośm p3atłorly 1875 l 1875 l 

M Szerokośm p3atłorly 18A- l 18A- l 

g Szerokośm podćtawy -8,6 l -8,6 l 

Wydajność

źakćyla3ny 4dxwiC p3atłorly -,A kC --, kC 

syliary tranćportowe 18,A K 18,A K - l 18,A K 18,A K - l

(oża bpeżne8 3ane8 nieąr4dz)ceR 180 l 180 l 

Zasilanie

:ekolendowane ciśnienie 685A ąar 685A ąar

Waga

saCa laćzyny ,7 kC ,B kC 

W
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Gazowe podnośniki towarowe 

GH-3.8, GH-5.6

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 010-9-19-W

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe

J ęednoczPściowa drewniana p3atłorla
J Ł3atłorla przylocowana do cy3indra przy polocy śr4ąy 

typ4 loty3ek
J (olpaktowa i żatwa do przenoćzenia konćtr4kc2a
J Skżadane podpory laćzyny
J óatwa do zwo3nienia ą3okada nhC 4trzyl42e noCi w Chrze w 

czaćie przec/owywania i rozkżada noCi do pracy
J ŁrzyCotowanie do pracy za2l42e ki3ka ćek4nd i nie wylaCa 

4uycia uadnyc/ narzPdzi
J óatwe w oąćż4dze zawory ł4nkc2i 4noćzeniaHop4ćzczania 

p3atłorly8 4liećzczony la opatentowanyl 2oyćtick4 kontro3i 
pracy

J Saloczynne ćlarowanie ćeClenthw te3ećkop4
J Oal43ce przy kożac/
J óatwy w ćerwićowani4
Zasilanie
J Gaz M 0 34ą ćprPuone powietrze
J :ed4ktor pać42)cy do wćzyćtkic/ rozliarhw ą4t3i Cazowyc/
Koła
J Łeżne8 nieąr4dz)ce

J óoue do podnoćzenia e3elenthw okr)Cżyc/ bnp• 
kanaży wenty3acy2neR
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